AUSSTATTUNG

» Medizinprodukt Klasse lla

£SEEMED

kardiomed 521

diagnostic cycle

TECHNISCHE DATEN

»

MaRe (L/B/H): 120/65/155 cm
Gesamtgewicht: 63 kg
Nutzergewicht: bis 150 kg
Netzabhangiger Betrieb
Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt
Schritten

» 15 - 500 Watt drehzahlunabhangig
» 15 -1.000 Watt drehzahlabhangig
Drehzahlbereich 20 - 120 U/min

» Display mit Multicolor-Hintergrundbeleuchtung und Bio-Feedback

» Integriertes Chipkartensystem
» Codierter Polar-Pulsempfanger

» RS8232 Schnittstelle (galvanisch getrennt) fir den Anschlussan die Test-Software (Computer)

» Freier Durchstieg
» Horizontale und vertikale Sattelverstellung

TRAININGSPROGRAMME
» Quickstart

» Watt (Zeittraining)

» Pulstraining

OPTIONEN
» RFID-System/Drahtlosnetzwerk
» Motion Balance System fiir neurologischen Seitenvergleich

» Therapieprogrammpaket (Watt sensitiv, Isokinetik, Therapie, Intervall, Kalorientraining, Hugel, Zufall, Distanz)
» Testprogrammpaket (IPN-und PWC-Testsmit insgesamt 19 Testprofilen)

» Software proxotrain

» Codiertes Polar-Sender-Set

» 750 Watt drehzahlunabhangige Leistung
» Ohrpulssystem

» Nutzergewicht bis 200 kg

» Léangenverstellbare Kurbel

» Transportrollen

RAHMEN
» RAL9006 WeilR-Aluminium
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